Dichtepriifset NW100

X-FLOC

Qualitat lasst sich messen . www.x-floc.com

Messen Sie die Qualitat lhrer Arbeit. Bestelloptionen

Das X-Floc Dichtepriifset NW100 ermdglicht die Uber- ) .
.. . . h Dichtepriifset
prifung der Einbaudichte von losen, eingebauten Art-Nr.
Einblasdammstoffen wie z.B. Zellulose, Holzfaser, Steinwol-
le oder Glaswolle. Alns ° ° ° ° °
Der Messbereich erstreckt sich von 40 bis 470 mm Damm- 5347 ° ° ° °
starke und einer Einbaudichte von circa 25 bis 200 kg/m”.
8383 ° ° ° °
Das Dichteprifset kann punktuell an beliebigen Elemen- 4348 . . .
ten wie Wanden, Dachschrdagen, Decken und Boden ein-
gesetzt werden. Die Einblasdichte lasst sich so zuverldssig 3770 | mit 80 cm Prif-
Uberprifen. Damit wird die Qualitat der Einblasdéammung ?g);:oer:héltlich!
messbar. \nessbereich bis 770 MM

Anwendung

-> m=100g
- Xp=24cm
ca. 54,6 kg/m?3

Preise auf Anfrage - Stand 07.2020 - Irrtum und Anderung vorbehalten - PDF unter www.x-floc.com/download
X-Floc Dammtechnik-Maschinen GmbH | Rosine-Starz-StraBBe 12 - 71272 Renningen | Telefon +49-7159-80470-30 - Fax -40 | www.x-floc.com
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