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Die EM300-Serie zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit hinsichtlich der zu verarbeitenden Materialien aus. Diese Maschine kann nahezu alle zugelassenen Dämmstoffeinblasmaterialien wie Zellulose, Holzfaser, Mineralwolle, Granulat, Schüttgut oder Verbundmaterialien verarbeiten.
Je nach Art der Arbeit kann die Maschine mit Licht- oder Drehstrom versorgt werden.

Die EM300 verfügt über eine innovative Aufbereitungseinheit mit zwei aktiven Stufen. In der ersten Stufe sorgen die drei Brechwellen für eine zuverlässige und gleichmäßige Zerkleinerung - auch bei hochverdichtetem Material.
Die Feinaufbereitung erfolgt in der zweiten Aufbereitungsschicht mit dem schnell rotierenden Zerkleinerungseinheit . Anschließend wird das Material zur Schleuse transportiert und dort ausgeblasen.

Die Schleuse aus Edelstahl verfügt über eine Belüftung und zeichnet sich durch eine hervorragende Abdichtung aus, die einen geringen Druckverlust bei gleichzeitig hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit garantiert.

Die extrem hohe Luftleistung wird von Turbinen- oder Radialkompressoren (je nach Maschinentyp) und/oder einer Kombination aus beidem erzeugt.

Alle wichtigen Einstellungen der Maschine können vom Einblasort aus über das Kabel oder die Fernbedienung vorgenommen werden .

Die folgenden Konfigurationen können bestellt werden:

	EM320-2×230V/7,0kW: 3 leistungsstarke Radialkompressoren
	EM325-3×230V/10,2kW: 5 leistungsstarke Radialkompressoren
	EM340-400V/7,3kW: 3 leistungsstarke Radialkompressoren    EM345-400V/1×230V/10,5kW: 5 leistungsstarke Radialkompressoren
	EM360-400V/6,0kW: Turbine
	EM365-400V/1×230V/9,2kW: Turbine und 2 leistungsstarke Radialverdichter



Wichtige Merkmale:   

	Robuste Bauweise
	Benutzerfreundlich
	Hohe Leistung
	Ausgezeichnete Ergonomie
	Befüllungskomfort durch Sackauflage (klappbar)
	Reduzierter Staubaustritt durch  Streifenvorhänge
	Stärkere Staubreduzierung durch aktive Absaugung
	Vertikale Befülloption durch abnehmbarem Deckel



	Hohe Mobilität
	Baustellengeeignete Bereifung
	Wartungsarm 
	Gute Zugänglichkeit aller Maschinenelemente durch modulare Bauweise


Zum X-Floc Webshop>
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Kompatible Einblasdämmstoffe

X-Floc Einblasmaschinen haben einer sehr hohe Kompatibiltät hinsichtlich der einsetzbaren Einblasdämmstoffe. Folgende Materialien können eingesetzt werden:

	[image: Probe Zellulose-Wärmedämmstoff]Zellulose: 
Advanced Fibre cellulose, AislaNat, Applegate, Arbocel Climasafe, Arctic Fiber, Austrozell, Bellouate, Biocell, Biofib Isolation, Cellaouate, Cell Floc, Cellisol, Cel-Pak, Climacell, Climacell pure, Climacell S, Clima Ouate, Clima-Super, Climatizer Plus, Dämmstatt, Dobry Ekovilla, Dolcea, EC cellulose, Ecocel, Ekofiber, Ecovata, Fiberlite, Finefloc, Flocomobil, Floci-Cell, Forest Wool, Franceouate, Greenfiber, iCell, Igloo, Isocell, Isodan CI 040, Isofiber, Isofloc eco, Isofloc F, Isofloc L/LM, Isofloc LW, Isofloc neo, Isol+, Isoprof, Isol’quate, i3-Cellulose, Just Been Green, Klima-Tec-Flock, Klima-Tec-Schütt, Mono-Therm, Nesocell, Northern Fiber, Nu-Wool, Ouateco, Ouateco Premium, Ouateco Nature, Pavafloc, Poesis-Floc, Renocell, Selluvilla, STEICOfloc, Swissfloc, Tempelan, Termex, Thermocel 040, Thermofloc, Thermopal 35, Thermopal 35/3, United Fibers, Unifloc, Univercell, Warmcel Thermal, Wolfinger Dämmzellulose, Zimicell etc. 
	[image: Probe Holzfaser-Wärmedämmstoff]Holzfaser: 
Airflex, FIBRE Holzfaser, Hoiz, KKS-Woodfibre, KKS-Woodfibre ApS, Lignozell, Jasmin, STEICOzell, Thermofibre, Thermocell, Termoträ, Woodycell etc.
	[image: Probe Glaswolle und Steinwolle]Mineralfaser (Glaswolle bzw. Steinwolle): 
Astratherm, Climastone, Comblissimo, Ecofibre KD, Fibrexpan, Flumroc, Greenguard, Indi-Flock, Insulsafe, Insulsafe FI, Insulsafe FR, Inslusafe
Plus, Insuver, ISG, Isomat ISG, Isover Comblissimo, Knauf Insulation LW F, Knauf Insulation ProtectFill, Paroc BLT 5, Paroc BLT 7, Paroc BLT 9, Projiso, Rathiflock, Rockwool, Stonefloc, Supafil Cavity Wall 034, Supafil Loft Plus, Supafil Timber Frame, Thermacoustic TC-417, Teko-Flock, Trendi-Flock etc.
	[image: Probe mineralische Granulate]Mineralische Granulate: 
Bachl Perlit HY, Extraperl, Fillrock KD/RG, Hyperdämm, Hyperlite KD, Liapor F2B/3/4, Paroc Einblaswolle, Paroc BLT 7 Perli-Fill F, Perli-Fill, Schacoulite Roof Top, SLS20, Thermofill S/S40, Thermo-Floor, Thermoperl, Thermo-Plan, Thermo-Roof etc.
	[image: Probe EPS-Granulate]EPS-Granulate: 
Bodiflock XPS, Conlit Firesafe, Dämmperl 035, Duroperl 35, Easy-Fill 034/033, EPS 033, Granublow 033/035, HK35, HK33, H2 Wall,
Isofloc Pearl, Jomaperl, Neopor, Rigibead 035/033, Rathipur KD, Styrodämm 033, SwissporEPS Perlen etc.
	Brandschutz/Sonstige:
Agricell, Cafco, CEMWOOD CW 2000, Conlit Firesafe, Daussan, ECOFIBRE Brandschutz - FonaTerm, ECOFIBRE Installationsschacht Brandschutz - Lehm-Deckenschüttung (Conluto), Metisse flocon, Neptutherm, Novidem, Unifirex etc.











Details


Weitere Details zur Kompatibiltät und den möglichen Einblasverfahren finden Sie in folgenden Dokumenten:
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X-Floc Einblasmaschinen Vergleich (3,7 MB)
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EM300 Produktborschüre (2,5 MB)












		



		

		

			




Produktbroschüre EM300
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Deutsch (2,5 MB)








  
[image: ]

Englisch (2,5 MB)
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Français (2,5 MB)














Vergleich X-Floc Einblasmaschinen
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Deutsch (3,7 MB)
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English (3,7 MB)
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Français (3,7 MB)














Maschinensteuerung
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Deutsch (1,3 MB)
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Englisch (1,3 MB)














Düsen- und Einblaszubehör
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Deutsch (2,6 MB)
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English (2,6 MB)
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Français (2,6 MB)














Schläuche und Verbindungen
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Englisch (2,8 MB)














Feuchtsprühen
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Deutsch (3,0 MB)
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Englisch (3,0 MB)














Mess- und Prüfgeräte
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Deutsch (3,3 MB)
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Englisch (2,5 MB)











		



		


	





  


              

                          

          
                                
                                
        

      
      
                        
            
              



Kontakt


X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH 
 Rosine-Starz-Straße 12 
 71272 Renningen 
 Germany

[image: Telefon]+49(0)7159-80470-30

[image: Telefax]+49(0)7159-80470-40

[image: E-Mail]moc.colf-x@ofni
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