J-Jet: Durchsatzstark und staubarm
Entliiftete Drehdiise mit verstellbarem
Klemmmflansch

Verstellbarer Klemmflansch

Hebel fur
Vorreiber

Entliftungskafig

Entllftete Drehdiisen kdnnen Standerwandkonstrukt-
ionen mit Dammestoff befiillen und lGberschiissige Luft
kontrolliert abfiihren. Dabei wird der mit der Einblasluft
stromende Dammestoff beim Eintritt in die Drehdiise
beschleunigt und anschlieBend tiber ein Dlisenrohr
parallel zur Gefachebene eingeleitet.

Am oberen Ende angelangt, dreht der Verarbeiter das
Disenrohr Gber den Griff in die richtige Gefachecke.
Die Uberschissige Luft wird durch den Lochblechkafig
in den Staubsack entlUftet.

Dadurch lasst sich die Staubentwicklung beim
Einblasen auf ein Minimum reduzieren.

Technische Daten

Diisenauslass gewinkelt gewinkelt
Passive Entliiftung ° °
Aktive Entliftung ° °
Dammstarke [Sp] 145...350mm 145 ...600mm
Beplankungsstarke [Sg] 10...75mm 10..75mm
Einstellbarer Flansch o o
Gesamtldange L, 426 mm 465mm
Einstechtiefe L, 145mm 145mm
Schlauchanschluss NW75(3") NW75(3)
Erforderl. Bohrloch @ [D;] 105..115mm 105...115mm
Art.-Nr. 3795 8477

Festklemme
der Drehdiise

Ansetzen der
Drehdiise in die
Einblaso6ffnung

Klemmflasch
verstellen

Herstellen der
Einblas6ffnung
mit Lochsdage
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Fixierte Diise
mittels Vorreiber
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Drehbares Diisenrohr

-> Geringe Bauteilbelast-
ung durch Entliiftung

-> Rationell durch Zeit-
einsparung

-> Kraftsparende Bedienung
-> Staubfreies Verfahren

-> Fixierung durch ein-
fachen Vorreiber

- Einstellbar auf ver-
schiedene Beplank-
ungsstarken durch
verstellbaren Flansch

Verstellbarer Flansch
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Zubehor
,,.-'f Lochsége Profi @106,5mm 6182
) Lochsédge @106,5 mm mit Aus- 4966
A wurfsystem; HSS/SDS erhéltlich
Lochsdge HF 106,5mm 5917
Holzweichfaserplatten
#
Verschlusskorken 106 mm 1948
. konischer Korken
Verschlussstopfen 106 mm 4673
= Holzfaser
;
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Werkzeugver- Einblas6ffnung
drangung manuell mit Verschluss-
Auffiillen korken

Einblasvorgang
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